
 

 

 

MOBILAIR M 27 
Передвижной винтовой компрессор с  

SIGMA профилем. 
Высокая производительность – подходит  для    
подключения 2 молотов 
 
М 27 – строительный компрессор, рассчитанный на высокую нагрузку. Он без 
труда справляется с двумя пневматическими молотками, при этом работает 
тихо и экономно расходует топливо. Блок компрессора с ПРОФИЛЕМ SIGMA 
предназначен для производства                                     
большего количества сжатого воздуха с меньшими затратами энергии. 
Оптимизированная силовая передача, низкое число оборотов, повышенная 
прочность, а также имеет дизельный 3-цилиндровый двигатель Kubota с 
жидкостным охлаждением и высоким производственным резервом. 
 
 

 Легкий вес. 
Высокопроизводительный - не значит тяжелый. М 27 имеет высокую 
производительность и является, тем не менее, достаточно легким 
компрессором. 
 
Современный, оборудованный вращающим механизмом двухслойный капот 
из ПЭ является звукоизоляционным, стойкий к коррозии, устойчив к 
царапанию, а также обеспечивает  доступность и удобство обслуживания.  
Не значительные габариты, минимизированный рабочий вес меньше чем 
600 кг. 

 
 
 

Запатентованная система Anti-Frost обеспечивает 
легкий запуск компрессора в холодный период года, 
а также минимальное содержание конденсата в 
сжатом воздухе. 
Специально разработанная для строительных компрессоров запатентованная система 
Anti-Frost автоматически регулирует рабочую температуру в зависимости от наружной 
температуры. Польза является очевидной: защита пневматических молотков от 
замораживания,  продленная работоспособность пневматических инструментов. 
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2,7 7 прямой Kubota D1105 антифриз 18,6 2900 30 575 <98 2хG3/4 

 
 


