
Сопло безвоздушного распыления высокого давления

XHD™ RAC® SwitchTip™

Улучшает производительность распыления и уменьшает время 
простоя благодаря новому соплодержателю XHD RAC SwitchTip
• Экономит время - отвертка больше не требуется

• Вы можете заменить сопло за секунды - без откручивания соплодержателя 

• Специальный блоктратор гарантирует надежное фиксирование сопла в соплодержателе

• Для использования с высоковязкими материалами - до 500 бар (50,0МПа, 7250 psi)

• Реккомендовано для насосов Грако и пистолетов XTR™

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я .



XHD RAC SwitchTip  
Ваш наилучший выбор для распыления материалов под высоким 
давлением

Оригинальное реверсивное сопло высокого давления,  
с гордостью произведенное Грако!

Соплодержатель Graco XHD

Соплодержатель XHD001 XHD RAC 7/8” для давлений до 500 бар (50,0 MPa, 7250 psi) 
Соплодержатель XHD005 XHD RAC 11/16” для давлений до 500 бар (50,0 MPa, 7250 psi

Краскораспылители Graco XTR 
Надежная конструкция для нанесения 
самых вязких защитных покрытий

Компактность конструкции
• Легкие и эргономичные

• XTR-5:  
 345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)

• XTR-7:  
 500 бар (50,0 МПа, 7250 psi)

• Разнообразие рукояток и курков

Пистолет-распылитель XTR-5

Максимальное рабочее давление:  
345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)

XTR500  Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, без сопла

XTR501  Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, плоское сопло*

XTR502  Овальная изолированная рукоятка,  
 курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR503  Овальная изолированная рукоятка,  
 курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR504  Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR505  Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR-7 Airless Spray Gun
Максимальное рабочее давление:  
500 бар (50,0 МПа, 7250 psi)

XTR700 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, без сопла

XTR701 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, плоское сопло*

XTR702 Овальная изолированная рукоятка,  
 курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR703 Овальная изолированная рукоятка,  
 курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

XTR704 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для четырех пальцев, сопло XHD RAC*

XTR705 Круглая рукоятка диаметром 25 мм,  
 курок для двух пальцев, сопло XHD RAC*

* включает наконечник 519
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РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ - ДЮЙМЫ

Вода под давлением 138 бар (13,8 МПа, 2000 psi) - краски с повышенной вязкостью уменьшат скорость подачи (расход)
Пример: чтобы получить сопло с отверстием 0,039 дюйма и шириной факела 254 мм (10 дюймов), закажите XHD539


